
DRACO – Lineares LED Lichtleistensystem aus Aluminium  

Elegante LED Unterbauleuchte aus Aluminium mit hochwertigem PMMA Diffusor 
und integriertem elektronischen Voschaltgerät.

Auf Wunsch erhalten Sie die Lichtleiste mit einem 3-Stufen Helligkeitsdimmer und 
der Option auf die Zusatzausstattung eines Lichtfarbenreglers.
Der 30° Projektionswinkel ist ideal geeignet für die Regal- und Unterschrankbeleuch-
tung, sowie für die direkte Beleuchtung von Armaturen.

Die indirekte Beleuchtung Ihrer Räume mit dem LED Lichtleistensystem DRACO 
schafft eine einzigartige Atmosphäre.

Optional mit 3-stufigem 
Helligkeitsregler...
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Technische Daten: Lineares LED Lichtleistensystem´DRACO´

Artikelnummer Leistung Lichtausbeute Größe Lichtfarbe Farbwiedergabeindex Input

8121W03 3W 300lm 300mm 3000K/4000K/6000K CRI 80 AC 200 - 240V

8121W06 6W 600lm 600mm 3000K/4000K/6000K CRI 80 AC 200 - 240V

8121W09 9W 900lm 900mm 3000K/4000K/6000K CRI 80 AC 200 - 240V

8121W012 12W 1200lm 1200mm 3000K/4000K/6000K CRI 80 AC 200 - 240V

L

Pro Verpackungseinheit je 30 Stück. 

Der Projektionswinkel von 30° ist ideal für die Regal- und Unterschrankbeleuchtung

30°

30°

Aluminium-Gehäuse mit PMMA Diffusor.

Hochwertige CRI LED Chips garantieren eine 
hohe Lichtausbeute.

Mit vorinstalliertem elektronischen Treiber, 
optional mit Helligkeits- und Lichtfarben-Dimmer.

´Quick-Connect´ ermöglicht eine einfache und 
schnelle Reihenschaltung.
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Siehe Tabelle oben. 
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